©)

Fig. 3-26 - Cadrede base comprenant un sitge, un support de bloc-motenr, une charniere de pignon
intermédiaire, une tubulurede support de table et un platean pédalier
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Fig. 3~27 - Pour rédutre vos dépenses, il est facile de récupérer ici et liz un grand nombre de ces pieces

' 3 85




i Fig. 3~28 - Bloc-moteur: les palicrs d'arbres i centrage automatique constituent le support

| | d'un essien gui transmet la force motrice de la ceinture en coin an mandrin
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Fig. 3-29 - La barrede support de la table est soutenue par une tubulure de 15,25 cm de long
et maintenue par un boulon en T resserré & la main
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Fig. 3-30 - La table que lon peut mettre.dans la plupart des positions, est le moyen universel d'attacher toute;

sortes d'outsls au cycle

de droite. Pour cela, placez unmanchon(19),
un pignon (20), une chaine (21) et un autre
manchon(22) a l'intérieur de I'arbre. L’ extré-
miteé filetée servira a placer un volant ¢ entrai-
nement amovible (24) et 4 I'extrémité de droi-
te, il y aura le second rouet & crapaudine
(25). Si le rouet supérieur est monté avec la
petite poulie sur le coté interne, vérifiez que le
gros rouet soit bien sur Ie cdté interne de 'ar-
bre inférieur.

Vérifiez que la chaine soit adaptée au nou-
veau pignon. Si ce n’est pas le cas, dtez la
bielle d’assemblage (celle qui est un peu plus
grosse que les autres) puis ajoutez ou retirez
des chainons jusqu’a ce que la chaine soit
bien tendue. Quand la chaine est en place,

donnez quelques tours de pédales pour que le
pignon avant(20) s’ ajuste de lui-méme. Met-

tez alors en place tous les manchons (13, 18
22) ainsi que les rouets (16, 25) et limez
surfaces plates & I'intérieur des arbres, 14
sont disposés les écrous a six pans, de fa
4 ce que ces écrous puissent étre serrés
une surface plate. Graissez tous les pallef»s
d’arbres (10, 11, 18, 23).

Choisissez une courroie en coin (26) quk
s’adapte d’une maniére lache aux rouet
crapaudine pour faciliter le changement
vitesse. Un pignon intermédiaire destin
enlever le brin mou de la courroie est fac
lement réalisable 4 partir du montage d’ufb!
arbre de meuleuse (27) sur-une charniére ds- :
grille (28). D’abord, soudez sur le cadre unig
grosse charniére de grllle juste au-dessous di
support de bloc-moteur. L’ extrémité a chat-
niére devrait se prolonger vers la partie avaﬁf
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“Y8. 3-31 - Le personnel de recherche et développement a adapté au cycle un montage d'arbre de meuleuse & une pizce
s remplit le vole d'un pignon intermédiaire. Un mécanisme destiné & retiver le brin mou de la courroie en coin




Fig. 3-32 - Cycle 2 énergie de fabrication artisanale
monté par le département de recherche et de développement
Rodale pour moins de 60 dollars '

du cycle et réaliser une ouverture a 180 de-
grés sur un axe horizontal. Boulonnez I'ex-
trémité du montage a la partie flexible de la
charniére et insérez un arbre de 11 cm (29)
dans les manchons de bronze (30) situés a
autre extrémité. Ajoutez une poulie de 5
cm(31) aPextrémité droite de I'arbre, limez
une section plate sur un coté et maintenez la
poulie avec un écrou 2 six pans a Pintérieur.
Enfin, faites passer un ressort d’environ un
metre (32) par la cavité de I’ancien si¢ge sur
le cadre jusqu’a I’ extrémité libre du montage
d’arbre de meuleuse (27).

La table amovible sera soutenue par une bar-
re dacier(33) de92 cmdelonget1,95 cmde
large faisant un angle droit 2 36 cm d’une des
extrémités (34). Pour plier la barre, main-
tenez-la dans un étau et tenez un chalumeau

a 36 cm d’une extrémité. Attende:
barre devienne bien chaude. Quand
pris une couleur rouge mat, exe
pression sur I autre extrémité pour la
main -n’oubliez pas de porter des
Coupez un tube d’acier (34) de 1,9
diametre et de 15,30 cm de long, e
soutenir et d’orienter la barre de la ta
vous venez de plier. Soudez un écrou
cm (35) sur le coté du tube (34). Pe
filets en tapant légérement sur le
vous guidant avec I’ écrou, pour pouvg
ser un boulon a travers le coté du t
boulon (36) maintiendra en place le
de la table. Bien que ce soit faculta
pouvez, si vous le désirez, souderun
0,65 cm de diametre (37) et de 6,55 Cni e
long & travers la téte du boulon, et réaliseri
serrage aisé & la main,

Maintenant vous étes prét a souderle
cadre. Placez-le assez présdel'avant
dre, pour ne pas géner la personne quip
Le boulon en T devrait étre situé su
rieur de la bicyclette pour étre prom
accessible lors d’ajustements rapides
vous d’une équerre pour aligner le tub
axe vertical. Tout défaut d’alignem
amplifié, a cause de la longue extens
table. Limez toutes les barbures aI'i
du tube en vue d’une mobilité maximaledel
barre de support de la table. :
Faites deux barres de support supplerie
taires avec des longueurs de tubes de
(38) et soudez-les ensemble & un ang
degrés. Glissez 'une d’entre elles a4
rieur de la barre de support de la table et
tenez la table avec la seconde. MonteZitd
boulons en T (39) pour visser les barréis
support (38). '
Nous avons pu constater qu'une surf;
bois dur (40) de 40 x 28 x 1,90 cm fais
joli plateau de table. Filetez tous les 3,
une tige d’acier de 15,25 cm de longueuris
1,95 cm de diametre (41).
Vissez un écrou (42) de 1,95 cmde 3{
a Pintérieur de la tige, ajoutez une rof¢&
(43) et insérez I'arbre dans une cavité
cm de diamétre a I'intérieur de la ta
castrez un mince écrou et une rondelié}
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tenir I'arbre de I'autre coté de la table.
tenant vous pouvez faire glisser I'arbre
ns le tube de support (38), qui est déja sur
Ils. barre de support de la table (33).

g et 3,20 cm de diametre, que nous avons
dées ensemble & un angle de 100 degrés
peur soutenir le siége que nous avions fait.
Mous avons découpé deux sections de contre-
plaqué de 0,65 cm d’épaisseur, 30,50 cm de
hauteur et 38,10 cm de largeur(47). Nous les
jons rembourrées de mousse (48) et recou-
vertes de vinyl que I'on a agrafé sur les faces

T [y = o = —
' F S

=

arbre (49) de 2,30 cm verticalement au
ibage du dessous du siége, et nous avons
linséré dans la cavité qui maintenait préala-
ement les poignées (50). Ce siege n’est pas
vible et on doit mesurer la hauteur et la
ce qui le séparent des pédales et du pla-
de travail de la table, pour satisfaire les
ssités particulieres de chacun. Sile siége
op pres, faites une inclinaison en forme
sur Parbre (49) pour atteindre la dis-
‘ance dont vous avez besoin. Lorsque vous
es slir que la distance obtenue assure une
ion confortable ,soudez le siege a Len-
désiré, _
¥ous pouvez apprécier des cale-pieds surles
bedales lors de I'exécution de certains tra-
vaux. Achetez-les dans le magasin de cycles
itle votre localité. Le volant d’entrainement
o8t une option. Vous en trouverez sans pro-
léme dans un cimetiere de tondeuses a ga-
'2on. Vous n’en verrez peut-&tre pas la néces-
| 1% pour certains travaux, et ¢’est pourquoi
110us vous conseillons de le boulonner (51)
our pouvoir I'enlever quand vous Ie désirez,

lieu de le souder.

ubliez jamais votre sécurité quand vous
§ servez de votre cycle. Grace 2 la flexibi-
L4¢ du pignon intermeédiaire, vous ne devriez
45 vous pincer les doigts quand vous chan-
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gez de vitesse. Nous vous conseillons vive-
ment de mettre des garde-fous devant les
poulies pour ne pas prendre vos doigts dansla
coul;roie encoin(26). Pédalez en toute sécu-
rité !

Adaptateur de roue
arriere de bicyclette
Materiaux

Cadre principal

Longueurs de corniére ci-apres :
2 longueurs de 1 meétre (24)

1 longueur de 12,70 cm (25)

2 longueurs de 12 cm (26)

rieures du contre-plaqué. Nous avons seu-~ -« --2*longueurs de 19 cm (2)

2 longueurs de 45,70 cm (3)
2 paliers d’arbres a centrage automatique (16)

Supports de la
bicyclette

Longueurs de corniére ci-apres.:

2 longueurs de 35,50 cm (6)

2 longueurs de 20,30 cm (7)

2 longueurs de 17,80 cm (8)

4 longueurs de 3,80 c¢m (9)

2 lanternes de serrage (une extrémité en bou-
cle, 'autre en crochet) (15)

Bras mécanique

Longueurs de corniére ci-aprés :

2 longueurs de 45,70 cm

1 longueur de 12,70 cm

1 longueur de 11,40 cm

4 paliers d’arbres & centrage automatique
(13,15)

1 barre d’acier de 25,40 cm de long (12)
1 barre d’acier de 27,90 cm de long (12)
1 roue de 15,20 cm de diametre (20)

4 manchons (optionnel si les paliers d’arbres
ne comportent pas de vis de serrage)

2 pignons 4 54 dents d’environ 88,90 cm (17)
2 pignons 4 12 dents d’environ 88,90 cm (1 7
longueur de chaine d’environ 88,90 cm (22)
1 ressort trés résistant (23)
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Fig. 3-33 - Cemodele de cadre adapteur de roue arritre comporte trois éléments : un pictement et des montants arrigrs
des supporis de cadre de bicyclette et un bras mécanigue a ressort

Table (voir la
premiére série de
plans)

1 barre d’acierde 92 cmdelonget 1,95 cmde

diametre (33)
1 plateau de bois dur (40) - Dimensions

40 x 28 x 1,95
3 barres P acierde 7 060 cmdelonget 1, 95 ofl
de diametre (34, 38)
1 barre d’ acier filetée de 15,20 cm de longf .
1,95 cm de diametre ; ﬂletage de 3,81 sur1 s ?'
des extrémités com prenant des écrous, d
boulons et des rondelles (41)

3 barres d’acier de 6,30 cm de long et 0,65 cil:
de diametre (37) :
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Fig. 3-34 - Quelgues simples pitces de fabrication et quelgues ferrures élémentaires
constituent ['adapteur mécanigue de roue arriére
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h Fig. 3-35 - Adapté b une bicyclette i cing vitesses, ce prototypea fait tourner le mandrin
Iii a une vitesse supérienre i 5000 tours i la minute




! ENERGIE DU PEDALIER

'L

rE

Fig, 3=36 - La bicyclette repose sur les deux supports du cadre ; elle est maintenue en place par deux lanternes de
Serrage. Une meuleuse de céréales électrique, dotée d'un convertissenr, repose sur la table réglable ; son arbre

s
dentrainement est blogué & l'intérienr du mandrin
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Fig. 3-37 - La meuleuse Thomson, fabriquée i Mesa, en Arizona, est entrainée a l'électricité ou par des pédales L&
cadre du point dela prise de force est limitée en ce gu'il soutient une bicyclette & dewx ou trois vitesses seulement 8

Instruction de

montage

Ce modele adapte n'importe quelle bicy-

clette ordinaire 4 un point de la prise de force

de la roue arriére pour domestiquer I'énergie

de la pédale mécanique. Vous pouvez utiliser
votre bicyclette une minute pour moudre des

céréales et la suivante pour aller faire des

courses.

A part le matériel de soudage ou I'équi-

pement acétylénique, les outils nécessaires

3 la construction de ce modeéle sont disponi-

bles dans la plupart des ateliers (perceuse, scie

a métaux, lime, clefs 4 six pans et clefs ordi-

naires). Référez-vous 4 la liste de matériaux
précédente ainsi qu’aux photos d’une fagon
réguliere pour comprendre le montage, mais

servez-vous de ce modeéle uniquement com-

me d’un exemple. Laissez votre imagination
modifier notre conception pour répondre a
vos besoins particuliers et utiliser au mieux
les matériaux que vous avez.

La premiére étape consiste & monter le cadre.

Avec une corniére de 2,20 cm construisezil
socle de 1 métre de longet13 cm de largi
L’entretoise arriere (2) devrait faire e
20 c¢m de long pour pouvoir dépasser
dre et soutenir deux montants de 46 c
Avant de souder, percez dix trous(4) d
cm dans les pieces d'un meétre(24), a2
d’intervalle en commengant 4 18 cmd
trémité avant. Attention: chaque cho
étre symét:iquement alignée sur le mod:
vue d un emplacement paralléle. Vérifie:
les trous soient paralleles aux trous ¢
ondants en face. Les montants du cadt,
a bicyclette sont boulonnées sur ces tro
leur longueur peut étre modifiée selon la tatie
de la bicyclette. |

Pour construire chaque montant ou suppal
de cadre de bicyclette (5), vous aurez be
d’un montant(6) de 35,50 cm, d’une bar
fixation de 20,32 c¢m (7) munie de trou
0,65 cm percés a4 2,54 cm de chaque ¢
mité pour boulonner le support sur le s
d’un métre, d’'une piece formant exten
pour I'équilibrage de 18 cm(8) etd’un appt
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ig. 3-38 - La génératrice Bik- O fabriguée par “Homestead Industries” entraine une meuleuse de céréales ou génere

W Vdectricité Une poulie adaptée s une roue de point de la prise de force peut tout aussi bien étre adaptée a de nombreux autres

Lutils menés par une courroie

\tlecadre spécial (9). Soudez 4 angle droit, se-
lon la photo, les trois longueurs de corniére.
L"appui de cadre (9) est constiuté par une cor-
de 2,54 cm soudée & une surface d’acier
,81 x 5,08 pour qu'il y ait formation d’un
aulement sur lequel repose le cadre de bi-
iByclette. Un boulon fixe I'épaulement au
fiontant. Un autre boulon fixe une lanterne
rrage (10) de 26 cm au coté du montant.
nterne de serrage doit rester desserrée,
¢on & ce que vous puissiez la faire bou-
tla mettre en place sur le cadre avant de
er.

t&bras mécanique (11) estun cadre de 46 cm
eiong et de 13 cm de large, légérement dé-
ltré sur Parriere, et qui bascule sur les
tants arriere du cadre grice a un essieu
‘<).etades paliers d’arbres (13). Avec une
UMiere de 3,20 cm espacez les deux lon-
urs de 46 cm au milieu et a arriere avec
ongueurs de 12,70 cm. Disposez une ran-
>0e paliers d’arbres 2 essieux en fentes sur
~HIemité avant du bras mécanique (en fen-
14) et non pas en cavités, de fagon a ce

que les paliers d’arbres soient ajustables sur
la gauche). Centrez une seconde rangée (15)
légérement en arriere du centre du bras mé-
canique et une troisiéme (16) au sommet des
montants arriére du cadre.

Ensuite, vous aurez besoin de deux essieux
pour ajuster les paliers d’arbres (13, 15). Fi-
letez 'extrémité de Fun des deux essieux
avec un filetage a droite (12) pour pouvoir
placer le mandrin Jacob (18). Affleurez-la
avec I'autre extrémité et soudez un pignon
12 dents et un autre (17) 4 54 dents, séparés
par des rondelles de 0,97 cm. Faites passer
Pessieu(12) a travers les paliers d’arbres (15),
Pextrémité filetée d’abord, et attachez le
mandrin(18). Les pignons restant de I’autre
essieu (19) devraient étre soudés en sens in-
verse de ceux du premier essieu. Placez une
roue de 15,25 cm(20) entre les paliers d’ar-
bres(13), insérez I'essieu(19) dans les paliers
d’arbres (13), puis la roue (20) et les man-
chons, destinés 2 maintenir 1a roue. Siles pa-
liers d’arbres (13, 15, 16) ne sont pas munis
de vis de centrage, vous devrez maintenir les
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deux essieux (12) avec un manchon de plus
é61’extérieur de chaque palier'arbre (13, 15,
16)

Ayez recours & la précédente série de plans
pour ce qui est des instructions de montage et
du mode de support d’une table réglable et pi-
votante (27). Le tubage de support de ce mo-
dele(21) sera soudé a une bonne hauteur sur
les montants arriére du cadre (3).

Pour les touches de finition; ajustez une chai-
ne (22] aux pignons. Vous pouvez desserrer
le palier &’ arbre de gauche ainsi que la chaine
pour changer de vitesse, Ensuite, percez des
trous et attachez un ressort résistant (23) a
Pextrémité arriere du socle. Ceci maintiendra._
la roue (20) située surle bras mecamque,"fer—
mement calée contre la roue arriére de la bi-

cyclette.

Pour utiliser votre nouvel adapteur demg
sance, poussez le bras mécanique veps ja
(en vous servant de I’ extension du re;
faites reculer votre bicyclette 4 I'intéfy;

cadre. Elevez la bicyclette pour que 5
arriére ne touche pas le sol, et placez
sur les deux appuis de support(5). Dépla
les deux lanternes de serrage (10) pouifiy
tenir le cadre en place et serrez. Ra

drin(18), attachez-le 2 la table(27) )
cez-le contre le sol Cet appareillage i
sitera la présence de deux personnes
plupart des travaux, I'une pour pé
Pautre pour alimenter Poutil auquel est:
mise la force motrice.




